Obsluha vysílače PERFEX KT-18 2,4 GHz

     Následující řádky nenahrazují manuál zařízení dodávaný s výrobkem, ale pouze Vás seznámí s vybranými základními nastavovacími možnostmi vysílače.
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     1) Anténa

     2) Vypínač

     3) Volant

     4) Páka plynu/brzdy

     5) Trim řízení

     6) Trim plyn/brzda

     7) LED dioda

     8) Uvolňovací tlačítko držáku baterií

     9) Držák baterií

Obr. 1 - Umístění základních prvků vysílače

     Přímý směr jízdy v základní poloze volantu seřídíte trimem řízení (5). Vysílač neumožňuje symetrické omezení výchylky kol. Přesto je však možno rejd kol nastavit, a to pro pravou i levou stranu zvlášť. Před tímto nastavováním je vhodné položit model na montážní podložku, která zabrání styku kol se zemí. Pokud chcete nastavit levý rejd, tak po zapnutí vysílače otočte volantem (3) doleva, až do jeho krajní polohy, držte ho v této poloze a trimem řízení (5) požadovanou výchylku nastavíte. Pokud chcete nastavit pravý rejd, tak otočte volantem (3) doprava, zase až do krajní polohy, držte ho v této poloze a trimem řízení (5) zase výchylku nastavíte. Snažte se o to, aby výchylky na obě strany byly nastaveny totožně, aby Vám model zatáčel na obě strany stejně.

     Často se Vám při nastavování plynu, neutrálu a brzdy může stát, že nastavujete, nastavujete a model začne reagovat nestandardně. Dělá si stále co chce, a ať děláte, co děláte, tak ne, a ne, ho z toho "vyléčit" ani po resetu vysílače.

     V tomto případě si můžete pomoci následovně. Nastavte trim plyn/brzda (6) do střední polohy. Krajní poloha je akusticky signalizována tónem PiPiPi... a střední Péé éé.... Tento krok v manuálu zařízení u návodu resetu není, ale je před další činností zcela zásadní. Pokud akustickou signalizaci střední polohy těžko rozpoznáváte, tak další pomůckou je to, že trim má 51 kroků. Tedy z krajní polohy bychom měli kliknout na trim do opačné polohy 25x a na 26. kliku by se měl ozvat odlišný akustický signál, než který doprovázel jednotlivé kliknutí. Pak provedete reset vysílače:

          1. vypněte vysílač a počkejte minimálně 5 sekund,

          2. stlačte trim plynu (6) v jeho dolní části a držte. Po té zapněte vysílač,

          3. trim plynu uvolněte po cca 3 sekundách, až se rozsvítí LED dioda (7),

          4. vypněte vysílač a po chvíli zapněte. Procedura resetu je tímto ukončena.

     Vysílač umožňuje rychlé přepnutí mezi tzv. tréninkovým a závodním módem. Do tréninkového módu přejdeme takto:

          1. vypněte vysílač,

          2. páku plyn/brzda (4) dejte do plné brzdy (od sebe) a v této poloze ji držte,

          3. zapněte vysílač. Rozbliká se LED dioda (7) a tím nám signalizuje, že model pracuje
              v tréninkovém módu.

     A jak zpět do závodního módu? Takto:

          1. vypněte vysílač,

          2. páku plyn/brzda (4) dejte do plného plynu (k sobě) a v této poloze ji držte,

          3. zapněte vysílač. Rozsvítí se LED dioda (7) a tím nám signalizuje, že model pracuje
             v závodním módu.

     K elektronice ASF 2,4 GHz si můžete zakoupit základní software k přizpůsobení si nastavení řízení, plynu, neutrálu a brzdy svým požadavkům pomocí počítače. Program se dodává na CD a součástí balení je i speciální propojovací kabel. Pomocí tohoto programu se dá měnit GAIN ("síla serva"), SPEED (rychlost odezvy "serva"), PNCH (strmost odezvy "serva"), D. BAND (pásmo necitlivosti "serva"), DUMP (režim "klidové" polohy "serva"), D. FREQ (frekvence řízení motoru), NEUTRAL (poloha neutrálu plynu), V. IMTERTIA (dojezd po uvolnění páky plynu (setrvačnost modelu)).
     Uvedenými prvky Vám dává výrobce možnost si řízení modelu přizpůsobit Vašim požadavkům a potřebám, což hlavně oceníte při závodním nasazení modelu.

