Spárování vysílače PERFEX KT-18 2,4 GHz s přijímačem

      Před uvedením modelu do provozu je nutno provést spárování přijímače modelu s ovládacím vysílačem. Pokud k řízení použijeme originální vysílač Kyosho Perfex KR-18, tak spárování provedeme dle následujícího postupu:

       A) v horní poloze stiskněte a držte tlačítko trimu plynu (1) na vysílači,

       B) zapněte vysílač (2). Rozsvítí se LED (3),

       C) cca po 3 sekundách LED (3) zhasne,

       D) po té pusťte tlačítko trimu plynu (1),


       E) dříkem (4) zamáčkněte spínač na přijímači a držte jej,
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       F) zapněte přijímač (6),

       G) vyčkejte rozsvícení LED (5) na přijímači,

       H) uvolněte spínač přijímače vytažením dříku (4). LED (5) musí zůstat svítit. Pokud bliká, je nutné přijímač vypnout a zopakovat postup od bodu E,
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      I) vypněte přijímač (6),
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     J) vypněte vysílač (2).

Po spárování vyzkoušíme správný chod RC výbavy. Zapamatujte si, že RC soupravu je vhodné aktivovat tak, že nejprve zapneme vysílač a teprve po té přijímač. Při deaktivaci postupujeme obráceně, tzn., že nejprve vypneme přijímač a po té vysílač.

